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Opisidane techniczne bizhub C300i

KORZYSCI DLA KLIENTA

oo oo
Intuicyjna obstuga tacznos¢ z urzadzeniami Bezpieczefistwo Ekosystem aplikacji Produktywnos¢ Zréwnowazony rozwoj
Bizhub mozna obstugiwac przenosnymi Bezpiecznaintegracjazsiecia, Zwiekszona wydajnos¢ dzigki Niezawodnos¢, szybkie Liczne funkcje przyjazne
jak smartfon lub tablet, za Dzigkiinnowacyjnym szyfrowanie danych, ohszernemu portfolio aplikacji skanowanie i drukowanie dla $rodowiska zmniejszajg
pomocaw petnidostosowanego technologiom nadpisywanie dysku twardego Konica Minolta. oraz wydajne funkcje zuzycie energii i koszty
interfejsuuzytkownika mobilnym Konica Minolta oraz zaawansowane wykanczania
mozeszdrukowa¢w dowolnym uwierzytelnianie uzytkownikow

miejscuiokazdejporze

OPCJE

@V.ePszoNEFUNKCIE

Ulepszenia dla PDF
LK-102v3

Rozpoznawanie tekstu OCR
LK-105v4

Czcionki
skowych
06

cionki Unicode
LK-107

Czcionki Ai B OCR
LK-108
Pakiet przetwarzania
dokumentow

10v2
Klient ThinPri
LK-111
Drukowanie w systemie
kolejki wydruku
bez uzycia serwera
LK-114

Aktywacja Modutu
Trusted Platform (TPM)
15v2

Antywirus
LK-116
(3 TN @R0DZAINOSNIKA
- -c

@Acznosc

Modut faksu
FK-514 @

Bezprzewodowy LAN
UK-221

Zestaw USB I/F
EK-

Zestaw USB I/F
EK-609
Sterownik Fiery
IC-420

Zestaw interfejsu
VI-516

Interfejs

UK-115

Uwierzytelnianie
biometryczne
U-102

Czytnik kart zblizeniowyc

Podajnik dokumentéw 1xPodajnikuniwersalny
. DF-63
Podajnik dokumentéw
DF-714

ODZAJ NOSNIKA
WYJSCIE)
Separator prac Finiszer wewnetrzny Finiszer zszywajacy
JS-506 FS-533 FS-536
Zestaw dziurkacza Modut przekazujacy
PK-519 JRUB13

Finiszer zszywajacy/
broszurujacy FS-536SD

Podajmkumwersalngﬂ
C-2

Oryginalnapokrywa
e
Stétroboczy Podstawaurzadzenia
WT-506 DK-516x
Klawiatura 10-klawiszowa Tacao duzejpojemnosci
KP-102 LU-302
Modut zabezpieczen Tacado baneréw
SC-509 BT-Cle
Uchwyt klawiatury
KH-102

Modut przekazujacy
RU-513

Zestaw dziurkacza
PK-520

Modut do oczyszczania
powietrza
CU-102

LEGENDA

I Wymagane opcje

I Opcja

[ Ta opcja moze byé
zainstalowana tylko

razem z odpowied-
nig opcjg powyzej

FUNKCJE WYKANCZANIA

[=]

° S |LIIJ ]
OO0 0D0® OO0 ®®E O E
Zszywanie Zszywanie Dziurkowanie Dziurkowanie Duplex Laczone/ Sktadanie Wstawianie Sktadanie Broszura Sortowanie Drukowanie
narozne  dwupunktowe dwéch czterech mieszane w pot arkuszy, do postaci offsetowe baneréw

otworéw otworéw media raportowanie  listowej
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ULEPSZONE FUNKCJE
LK-102v3 Opcje dlaPDF PDF/A (1b); szyfrowania PDF; podpis cyfrowy

LK-105v4 Rozpoznawanie tekstuOCR PDF zopcjgwyszukiwaniaiPPTX

INNE
PodajnikdokumentéwDF-625

Podajnik oryginatéw —dwuprzebiegowy, pojemnosé:
100 oryginatéw

LK-106 Czcionki kodow kreskowych Obstuga druku kodéw paskowych
LK-107 Czcionki Unicode Obstuga druku czcionek Unicode
LK-108 CzcionkiAiBOCR Obstuga druku czcionek OCR (AiB)

LK-110v2 Pakiet przetwarzania Zapisplikéwwroznych formatachm.in.:DOCX; XLSXiPDF/A
dokumentéw

LK-111KlientThinPrint® Kompresjadanychdrukowaniaoszczedzajaca zasoby sieciowe
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki ~ Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Folllow Me
wydrukubez uzyciaserwera nie wymagajace zastosowania serwera

LK-115v2 Aktywacja TPM Modut Trusted Platform do ochrony

szyfrowania i deszyfrowania_danych
Bitdefender®Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym
wszystkie dane przychodzaceiwychodzace

LK-116Antywirus

LACZNOSC
FK-514Modutfaksu

Fax Super G3, funkcje faksu cyfrowego

UK-221Bezprzewodowy LAN Trybbezprzewodowego LANi punktu dostepu
bezprzewodowego LAN

Modut interfejsuUSB

Zestaw EK-608 USBI/F

Zestaw EK-609 USBI/F Potaczenie klawiatury USB; Bluetooth

1C-420 Sterownik Fiery Profesjonalny sterownik druku kolorowego

VI-516ZestawinterfejsudlalC-420  Kartainterfejsusterownika Fiery
UK-115interfejsdlalC-420 Karta interfejsu sterownika Fiery

AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne Skaner uktadu naczy krwiono$nych w palcach
Czytnik kartzblizeniowych Rézne technologie kartidentyfikacyjnych
Mk-735Modutdomontazuczytnika ~ Modutdo montazu czytnika kart zblizeniowych

PodajnikdokumentéwDF-714 Automatyczny podajnik dokumentéw Dualscan, pojemno$¢:
100 oryginatéw

Pokrywa zamiastADF

Do umieszczenia czytnika kart

Stosowana zamiast ekranu dotykowego
Funkcjaochronykopii (wymagane 2zestawy do Dualscan ADF)

Do zamontowania klawiatury USB

OC-511Pokrywaoryginatéow
WT-506 Pétkaboczna

KP-102 Klawiatura numeryczna
SC-509 Modut zabezpieczen
KH-102 Uchwyt klawiatury
CU-102 Modut do oczyszczania
powietrza

Poprawa jakosci powietrza poprzez zmniejszenie emisji

RODZAJ NOSNIKA

PC-116 1x Podajnik uniwersalny 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

PC-216 2x Podajnik uniwersalny 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

2500 arkuszy, A4, 52-256 g/m?

3000arkuszy, A4, 52-256 g/m?

Podawanie baneréw wielostronicowych

Umozliwia dodatkowo przechowywanie np.: arkuszy

PC-416Taca o duzej pojemnosci
LC-302 Taca 0 duzej pojemnosci
BT-CleTacadlabanerow

DK-516x Podstawa urzadzenia

RODZAJ NOSNIKA

FS-533 Finiszer wewnetrzny Zszywanie do50arkuszy, pojemno$¢ odbiorcza: 500 arkuszy
PK-519 Modutdziurkowaniadla FS-533 dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przetgczanie
Zszywaniedo50arkuszy, pojemno$c¢odbiorcza: 3300 arkuszy
Finiszerzszywajacy na50arkuszy, finiszer broszurna20arkuszy;

FS-536 Finiszerzszywajacy
FS-536SD Finiszerbroszur

pojemnoséwyjsé.:2200arkuszy
PK-520 Modut dziurkowania Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przetgczanie
dla FS-536(SD)

RU-513 Modut przenoszacy

Do montazuFS-536(SD)
(maks. wydajno$¢ wyjs¢.: 100 arkuszy)
Oddzielanie faksowitp.

JS-506 Separator prac

SPECYFIKACJA SYSTEMU
Rozmiar panelu/rozdzielczo$¢ 10.1"/1024 x600

Pamie¢ systemu (standard/maks.) 8192MB

Dysksystemowy SSD 256 GB (standard)

Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)

Protokoty sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;

HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentéw Do 100 oryginatéw; A6-A3; 35-163 g/m?
(opcja) dostepnesgRADFlubDualscanADF
Pojemno$¢ wejsciowa papieru 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy
(standard/maks.)
Pojemnos¢ wejéciowa papieru 1x500arkuszy, A6-A3, niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m2
(standard) 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m?
Pojemnos¢ wejsciowa papieru (opcja) 1x 500 arkuszy; A5-A3 52-256 g/m?
2x500arkuszy; A5-A352-256 g/m?
1x 2500 arkuszy; A4 52-256 g/m?
Kaseta o duzej pojemnosci (opcjonalnie) 1x 3 000 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52-256 g/m?
Podajnikboczny 150arkuszy; A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; baner;
60-300 g/m?
Automatyczny druk dwustronny  A5-SRA3;52-256 g/m?
Tryby wykanczania (opcjonalnie) Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie;
sktadanie w pdt; sktadanie do postacilistowej; broszura
Wydajno$¢ wyjsciowa (standard) Maks. 250arkuszy
Wydajnos¢wyjsciowa (opcja) Maks. 3300 arkuszy
Zszywanie Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusz oktadki (do 209 g/m?)

Sktadanie do postacilistowej Maks. 3arkusze

Wydajno$¢sktadaniadopostacilistowej Maks. 30arkuszy; nieograniczona (beztacy)

Broszura Maks. 20arkuszylub 19arkuszy + 1 arkusz oktadki (do 209 g/m?)
Wydajnoscwyjsciowabroszury Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Liczba kopiowanych/drukowanych Zalecana 25 000 stron; maks.* 150 000 stron

stron (miesiecznie)

Zywotno$étonera

Do 28000 stron (czern)

Do 28 000 stron (CMY)

Zywotno$éjednostkiobrazowania Dlaczerni:do225000/1000000stron(/beben/wywotywacz)
DlaCMY: do90000/1 000000 stron (beben/wywotywacz)

Zuzycieenergii 220-240V/50/60 Hz; mniej niz 1,58 kW

Wymiary systemu (SZER.xGt. xWYS.) 615x688x779 mm (bez opcii)

Wagasystemu Ok. 84,0kg (bez wyposazenia opcjonalnego)
SPECYFIKACJADRUKARKI

Rozdzielczo$¢ druku 1800x 600 dpi; 1200x 1200 dpi
Jezykopisustrony PCL6(XL3.0); PCL5c; PostScript 3(CPSI3016); XPS
Systemoperacyjny Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10

(32/64);

Windows Server2008(32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Windows Server 2019;

Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

AirPrint (i0S); Mopria (Android);

Konica Minolta Mobile Print i0S/Android/Windows 10 Mobile);
Uwierzytelnianieiparowanie (i0S/Android)

Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct

Czcionkidrukarki

Drukowanie mobilne
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SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)

Sterownikdruku

WhudowanyFieryIC-420

Sterownik CPU AMD GX-424CC @2.4 GHz
Pamigé/Twardy dysk 4096 MB/500 GB
Jezykopisustrony Adobe PostScript 3 (CPSI3020); PCL6; PCL 5¢

SPECYFIKACJA SKANERA

Predkoséskanowania(mono/kolor)

Do 100/100 obr./m w trybie simplex
D0200/2000br./m wtrybie duplex

Trybyskanowania

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WehDAV;
Scan-to-URL; TWAINscan

Formaty plikow

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF;

XPS; Compact XPS; PPTX

Dodatkowo: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b;
Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejscadoceloweskanu 2100 (pojedyncze +grupowe); obstugaLDAP
SPECYFIKACJAKOPIARKI

Technologia obrazowania Laserowa

Technologiatonera Polimeryzowany toner Simitri® HD
Predko$¢ kopiowania/drukowania A4 Do30/30str./min

(mono/kolor)

Predko$¢ kopiowania/drukowania A3 Do 15/15str./min

(mono/kolor)

PredkoséwtrybieautoduplexdlaA4  Do30/30str./min

(mono/kolor)

Czas oczekiwania na pierwsza kopig A4 5,0/6,7s

Czasnagrzewania Ok.11swmono; 13swkolorze
Rozdzielczo$¢ kopiowania 600 x 600 dpi

Gradacja 256 gradaciji

Multicopy 1-9999

Formatoryginalny A6-A3, niestandardowe rozmiary
Powiekszenie 25-400%, o 0,1%; automatyczne powiekszanie

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UZYTKOWNIKA

Maks. liczha przechowywanych
dokumentéw

Do 3 000 dokumentéw lub 10 000 stron

Typy prywatnych skrzynek
uzytkownika

Publiczne, Osobiste (chronione hastem lub uwierzytelniane);
Grupowe (uwierzytelniane)

Typy skrzynek systemowych

FUNKCJE SYSTEMU

Bezpiecznywydruk, wydrukszyfrowanych PDF,odbiérfaksow;
odpytywanie faksu

Funkcje zabezpieczajace
(standardowe)

1SO 15408 Common Criteria (w trakcie oceny);

Filtrowanie IPiblokowanie portéw;

Komunikacja sieciowa SSL2; SSL31TLS1.0/1.1/1.2;
Obstuga IPsec; Obstuga IEEE 802.1x;

Uwierzytelnianie uzytkownikow; Dziennik uwierzytelniania;
Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku;
Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbicr fakséw
poufnych; Szyfrowanie danych uzytkownika drukarki;

Funkcje zabezpieczajace

Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®);

(opcjonalne) Ochrona przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy)
Zarzadzanie uzytkownikami Do 1000 kont uzytkownika; obstuga Active Directory
(standardowe) (nazwa uzytkownika + hasto + email + folder SMB);

Okreslenie funkcjidostepu uzytkownika

Funkcje zarzgdzania uzytkownikami
(opcjonalne)

Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyn krwionosnych
w palcach);

Uwierzytelnianieidentyfikatoréw (czytnikidentyfikatoréw);
Uwierzytelnianie poprzez urzagdzenie przenosne (Android, iOS)

Oprogramowanie

Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator;
Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;
Log Management Utility

1 Jeslimaksymalnaliczba stron zostanie osiagnigta w ciagujednego roku, to nalezy wykonac cykl konserwacyjny.
2Czasynagrzewaniamogasierézni¢wzaleznosciod $rodowiska operacyjnegoisposobéw wykorzystania

Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m2.
Obstuga oraz dostepno$¢ opcjiwymienionych wspecyfikacjiifunkcji moze sig rozni¢ wzaleznosciod systeméw

operacyjnych, aplikacjii protokotéw sieciowych oraz konfiguracii sieciisystemu.

Deklarowana trwato$¢ kazdego materiatu eksploatacyjnego zalezy od okreslonych warunkéw eksploatacii, takich jak
pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres uzytkowania poszczegélnych materiatow
eksploatacyjnych zmieniasig wzalezno$ciod sposobuich uzytkowaniaoraz pod wptyweminnych zmiennych dotyczacych

SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowyfaks Super G3(opcja) druku, takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaju no$nika, pracy ciagtej czy przerywanej, temperatury otoczenia
Przesytaniefaksu Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax i wilgotnosci.

. ik . - Naniektérychilustracjach pokazano wyposazenie dodatkowe.
Rozdzielczos¢ faksu Do 600 x 600 dpi - Specyfikacjaidane dotyczace wyposazeniadodatkowego oparte sgnainformacjach dostepnychwmomencie
Kompresjafaksu MH; MR; MMR; JBIG opracowania niniejszego arkusza danychimogazosta¢ zmienione bez uprzedzenia.

- FirmaKonicaMinolta nie gwarantuje, ze przedstawione specyfikacje sg catkowicie wolne od btedéw.

Modemfaksu Do 33,6Kb/s - Wszelkie markii nazwy produktow moga by¢ zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakamitowarowymi, ktére
Miejscadocelowefaksu 2100 (pojedyncze + grupowe) nalezg do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza sig niniejszym.

Telecopy Sp. z 0.0.
Wroclaw

tel. 717957717

tel. 717957718
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